Jak funguje rozloZeni stranky ve WebEditoru

WebEditor od Webglobe je uZivatelsky ptivétivy nastroj, ktery mlize pouZivat tplné kazdy.
Ale predtim, neZ za¢nete pracovat na své strance, je dobré znét par zdkladnich véci o jejim
rozloZeni. Jakmile pochopite, jak rozloZeni funguje, budete mit lepsi pfedstavu o tom, jak
svoji stranku strukturovat a budovat. Pravdépodobnost, Ze udélate chyby v designu, bude
mensi a vy si budete moci uzit rychlejsi a jednodussi proces tvorby.

V tomto ¢lanku naleznete kratké ivodni informace o hlavicce, paticce a sekcich stranky
a také o tom, jak se tyto prvky podileji na tvorbé webu ve WebEditoru.

Obsah ¢lanku:

e Hlavicka a paticka
e Sekce

Hlavicka a paticka

Ve WebEditoru jsou stranky vytvofeny z ¢asti, které jsou umistény vertikalné nad sebou.

Hlavicka a paticka jsou oblasti v horni ¢asti stranky (hlavicka) a v dolni ¢asti (paticka).
Mezi nimi je télo, které se sklada z jednotlivych sekci pro kazdou stranku.

Hlavicka, paticka a jedna sekce mezi nimi jsou pevné prvky kazdé stranky na vasem webu.
I kdyZ odstranite cely obsah z vybrané Sablony, tyto tfi prvky musi na strdnce zistat.

Dilezité je védét, Ze komponenty umisténé v téchto dvou ¢astech se zobrazi na vSech
strankach vaseho webu. Proto by mély obsahovat pouze prvky, které chcete opravdu
zobrazit na vSech stradnkach, naptfiklad menu nebo vaSe kontaktni tidaje.

Hlavicka a paticka jsou fixni prvky, nebot’ jsou zaroven sémantickymi tagy, které
vyhleddvactim umoziuji 1épe analyzovat webovou stranku. To vede k optimalnimu
logickému usporadani stranky a dobrému umisténi ve vyhleddvacich. Zaroven tim
zlepSujete pristupnost pro vSechny navstévniky webu. Hlavicky a paticky se zaroven
pouzivaji k udrZeni obsahu na misté, aby se komponenty a informace na webu nemichaly
nebo neprekryvaly na riznych strankach.

Sekce




Stranka se miZe sklddat z libovolného poctu jednotlivych sekci, pokud je mezi hlavickou
a pati¢kou alesponi jedna.

MiiZete ptidat vice sekci nebo mit vSechny komponenty v jedné sekci.

Dulezité je védét, Ze pokud umistite komponenty do vice sekci, miiZete snadno zménit
poradi obsahu zménou poradi sekci. Staci kliknout na konkrétni sekci a pomoci Sipek vlevo
ji pfesunout na strance nahoru nebo doli:

Kromé toho mlizete mezi existujici sekce vloZit novou nebo nékterou z nich odstranit.
Nezdvisle na tom, zda provedete jednu nebo druhou akci, strdnka se zméné automaticky
prizpisobi. Diky tomu nebudete muset pfi pridavani nebo odstrafiovani jakéhokoli prvku
presouvat vSechny ostatni sekce:

Pokud chcete, aby se komponenta nebo celd sekce (kromé hlavicky a pati¢ky) replikovaly
na vSech strankdch, budete muset tento prvek ru¢né zkopirovat do sekci na vSech ostatnich
strankach, kde se ma zobrazit.

Komponenty miiZete také snadno presouvat mezi hlavi¢kou, patickou a sekcemi na strance
tak, Ze prvek potdhnete na poZzadované misto.
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